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Tisztelt Vásárlónk!
A PAW-TD23B6E5 / PAW-TD23B6E5AN rozsda-
mentes nemesacél „tartály a tartályban” egység 
jelentćs teljesttmpnnyel ps kifejezetten alacsony 
hćvesztespggel, amelynek feladata a hiztartis 
hasznilatimelegvtz-igpnypnek, valamint a radi-
itorok/padlyfĕtpsek hćigpnypnek kiszolgilisa. 

Az egyspg hćszigetelpspt 50 mm vastagsig~, 
4. genericiys PUR-szigetelćanyag biztosttja,
amely minimilisra csökkenti a hćvesztespget. 
A 230 literes háztartási melegvíz-tároló tartály 
nagy mpretĕ, beppttett fĕtćtekerccsel elegendć 
használati melegvizet biztosít egy szokványos 
hiztartis szimira, mtg a 60 literes puffertartily 
csökkenti a levegć/vtz hćszivatty~ indttisi-leil-
lítási szekvenciáinak számát. Ez meghosszab-
bttja a hćszivatty~ plettartamit, növeli a hatis-
fokot és fokozza a komfortérzetet. A „tartály a 
tartályban” technológia egyben a rendszer ösz-
szlábnyomát is csökkenti.
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1. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
1.1 Általános tájékoztató 
• A puffertartily beszerelpse, karbantartisa 

vagy beillttisa elćtt olvassa el a követke-
zć biztonsigi ~tmutatyt.

• A termpk nem rendeltetpsszerĕ beszerelp-
se vagy használata esetén személyi sérü-
lés vagy anyagi kár történhet.

• Ćrizze meg ps tartsa a jövćben hozzifpr-
hetć helyen ezt az ~tmutatyt ps a többi 
fontos dokumentumot.

• A gyirty feltptelezi, hogy a vpgfelhasznily 
betartja a kapott biztonsigi, hasznilati ps 
karbantartisi ~tmutatyban, illetve a szere-
lć betartja a beszerelpsi ~tmutatyban ps 
a beszerelps idćpontjiban hatilyos, kap-
csolódó szabványokban és rendeletekben 
foglaltakat.

Az útmutatóban használt szimbólumok:

!  VIGYÁZAT Súlyos sérülést vagy halált okozhat

!  FIGYELEM Kisebb vagy enyhe sérülést vagy anyagi kárt okozhat

TILOS

! TEENDĆ

! A jelen dokumentumot megfelelć helyen kell tirolni, ahol a jövćben hozzifprhetć.

!

!  FIGYELEM

A helytelen javttisok a felhasznilykra veszplyes helyzetet idpzhetnek elć. Csak kppzett ps szakkpp-
zett szakemberek jogosultak a termpk beszerelpspre, mozgatisira, mydosttisira vagy javttisira.

A garancia prvpnypt veszti, ha a vonatkozy elćtrisokat nem tartjik be. 

A tartilyt tilos a szabadban tirolni felszerelps elćtt. 

Felszerelpskor, illetve javttiskor mindig viseljen vpdćkesztyĕt. A csćvezetpkek printpse pgpsi vagy 
fagyási sérülést okozhat.
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	1.3	Biztonsigi ~tmutaty a felszerelpst vpgzĆk szimira

!  VIGYÁZAT

A hćmprspklet- ps nyomiscsökkentć szelep t~lfolyyjit TILOS eltömtteni vagy lezirni.

! A biztonsigi szeleptćl induly t~lfolyyvezetpket megszakttismentes ps fagymentes kialakttissal, 
a csatorna/lefolyy irinyiban megfelelć lejtpssel kell megvalysttani.

!
Kötelezć követni a jelen kpzikönyvben talilhaty elektromos kapcsolisi rajzot. Kiegpszttć 
vezetpkezps kialakttisa tilos. Az elektromos rendszereken vpgzett birmilyen munkamĕveletet 
szakkppzett szerelćnek kell vpgrehajtania. 

! A hilyzati kibelnek el kell tudnia viselni 90°C hćmprspkletet. Fel kell szerelni tehermentesttćt. 

! Bekapcsolis elćtt a termpket fel kell tölteni vtzzel.

! A vonatkozy szabilyozisok ps szabvinyok, valamint a jelen beszerelpsi ~tmutaty elćtrisait 
kötelezć betartani.

!

A puffertartily esetpben – azaz zirt, t~lnyomisos rendszer beszerelpsekor – kötelezć max. 0,3 
MPa (3 bar) npvleges nyomis~ biztonsigi szelepet bepptteni, amely megakadilyozza, hogy a 
puffertartilyban a nyomis több mint 0,1 MPa (1 bar) prtpkkel meghaladja a npvleges nyomist. 
Ezt a biztonsigi szelepet külön kell beszerezni ps bepptteni, nem rpsze a jelen termpknek. A biz-
tonsigi szelep megfelelć mĕködpspnek biztosttisa prdekpben pvente ellenćrzpst kell vpgezni, 
és a kivezetés bármiféle elzáródását meg kell szüntetni.

1.2 Biztonsági útmutató felhasználók számára

!  VIGYÁZAT

A hćmprspklet- ps nyomiscsökkentć szelep t~lfolyyjit TILOS eltömtteni vagy lezirni.
A termpket TILOS letakarni. Soha NE helyezzen idegen tirgyat a termpkre, se annak közelpbe.
A terméket az eredeti állapotához képest TILOS módosítani vagy megváltoztatni.
A gyerekek szimira TILOS a termpkkel jitszani, illetve TILOS annak a közelpbe menni felügyelet nplkül.

! Bekapcsolis elćtt a termpket fel kell tölteni vtzzel.
! A karbantartist/beillttist csak 18 pv feletti szemply vpgezheti, megfelelć hozziprtps birtokiban.

!  FIGYELEM

A termpket nem prheti fagy, t~lzott mprtpkĕ t~lnyomis, t~lfeszültspg, illetve klyros keze-
lés. Olvassa el a garanciális feltételeket.

A karbantartisi/beilltisi mĕveleteket nem vpgezheti csökkent fizikai vagy szellemi kppes-
spgĕ szemply, hacsak nem kapott a helyes hasznilatra vonatkozy instrukciykat a bizton-
sigiprt felelćs szemplytćl.

!  FIGYELEM

! A termpket lefolyyval is rendelkezć helyispgben kell beszerelni.

! A termpket az üzemi tömegpt megtartani kppes padlyn kell elhelyezni, ps a helyzetpt mind 
függćlegesen, mind vtzszintesen be kell illttani. Rpszletek a 2.4 tiblizatban.

! A termpk burkolata elćtt legalibb 120 cm-es, felette 50 cm-es szerelpsi tprköznek kell lennie.
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	2.4	MĔszaki adatok

	2.5	ErP-adatok § mĔszaki adatlap

2. TERMÉKLEÍRÁS
2.1 A termék azonosítása
Az azonosttisi adatok a termpkre erćsttett 
adattáblán találhatók. Termékinformáció és 
más hasznos adatok szerepelnek rajta. 

A termék tervezése és gyártása az alábbi szab-
vinyoknak megfelelćen törtpnt:
• Biztonsági szabvány MSZ EN 60335-1
• Biztonsági szabvány MSZ EN 60335-2-21
• Hegesztési szabvány MSZ EN ISO 3834-2
• Nyomástartó edényekre

vonatkozó szabvány MSZ EN 12897

	2.2	RendeltetpsszerĔ hasznilat
A termék rendeltetése: háztartások használa-
ti melegvizpnek elćillttisa központi fĕtć- ps 
hĕtćrendszerrel együttmĕködve. A termpk 
kialakttisa külsć hćszivatty~ csatlakoztatisit 
feltételezi.

2.3 CE-jelölés

A CE-jelölps azt mutatja, hogy a termpk meg-
felel a vonatkozó irányelveknek. További infor-
máció a gyártók webhelyén található megfele-
lćspgi nyilatkozatban olvashaty.

A termék megfelel az alábbi EU-irányelveknek:
•  Alacsony feszültspg  2014/35/EU irinyelv
• Elektromágneses

összefprhetćspg 2014/30/EU irinyelv
• Nyomistarty berendezpsek 2014/68/EU irinyelv

A rendszerben használt biztonsági szelepek 
mindegyikpnek rendelkeznie kell CE jelölpssel, 
ps meg kell felelnie a 2014/68/EU irinyelv ren-
delkezéseinek.

Paraméter  Mértékegység Leírás
Méretek Ma×Sz×Mé mm 1751×599×646
Tömeg (üresen) kg 111
Tömeg (feltöltve) kg 401
Térfogat liter (HHM+puffer) 230+60
Elektromos fĕtćegyspg – teljesttmpny kW 2,8
Áramellátás V / fizis / Hz 230 / 1 / 50
Háztartási használati melegvíz-tartály:
Térfogat liter 230
Max. üzemi nyomis MPa (bar) 1,0 (10)
Nyomáspróba (bar) MPa (bar) 1,5 (15)
Max. üzemi hćmprspklet ºC 80
Csatlakozyk / anyag mm / EN ø22 / 1,4404
Tartály anyaga EN 1.4521
Szigetelés Anyag / vastagsig PUR / 50
Fĕtćtekercs felülete m² 1,8
Energiaveszteség 65ºC-on kWh/24h 1,25 / 0,7
Puffertartály:
Térfogat liter 60
Max. üzemi nyomis MPa (bar) 0,3 (3,0)
Nyomáspróba MPa (bar) 0,39 (3,9)
Max. üzemi hćmprspklet ºC 80
Csatlakozyk / anyag mm / EN Ø22, rpz
Tartály anyaga EN 1.4521
Szigetelés Anyag / vastagsig PUR / 50

Márka Modell neve ErP-besorolis, 
HHM-tartály

ErP-besorolis, 
puffertartály

¼lly hćvesztespg, 
HHM-tartály

¼lly hćvesztespg, 
puffertartály

Tárolókapacitás 
(l) HHM-tartály

Tárolókapacitás 
(l) puffertartály

OSO PAW-TD23B6E5 B A 52 29 230 60
OSO PAW-TD23B6E5AN B A 52 29 230 60

Irinyelv: 2010/30/EU Rendelet: EU 812/2013 Irinyelv: 2009/125/EK Rendelet: EU 814/2013
A hćvesztespg ellenćrzpse a következć szabviny szerint törtpnt: MS= EN 12897:2016
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3.3 A termék méretei
Minden méret mm-ben megadva.

3.3.1  Fontos figyelmeztetps beszerelps elćtt
Gyćzćdjön meg arryl, hogy a meglpvć fĕtp-
si rendszernek és elektromos berendezéseknek 
megfelelć hćszivatty~t vilasztott. A termpknek 
emellett meg kell felelnie a npvleges vtziram, 
az emelési magasság és a rendszerméret para-
méternek is. Kizárólag tiszta vizet használjon a 
tartilyban. Gyenge vtzminćspg esetpn a tartily 
kirosodhat. A vtzminćspg romlisa esetpn fennill 
a korryziy ps az eltömćdps kockizata is. A vtzmi-
nćspgi parampterek nem lpphetik it a következć 
értékeket: 
Kloridtartalom   < 100 mg/l
Összes oldott szilird anyag < 200 mg/l
pH-prtpk  > 6,0 / < 9,5

Ha a vtzminćspgi parampterek ktvül esnek a fenti 
prtpkeken, ~n. ¸fogyy anydot” lehet beszerelni a 
HHM-tartily lezirt, G3/4” belsć csatlakozyjiba. 
Az anydnak meg kell felelnie a helyi elćtrisoknak, 
ps engedpllyel rendelkezć szerelćnek kell besze-
relnie a rendszer vtzzel törtpnć feltöltpse elćtt. Az 
anyd beszerelpsekor a vtzminćspg nem lppheti t~l 
az alábbi értékeket:
Kloridtartalom   < 250 mg/l
Összes oldott szilird anyag < 500 mg/l
pH-prtpk  > 6,0 / < 9,5

A

E

BC

D

Termék A  B C D E F

NDS 17-37 1751 1853 646 599
A tĕrpshatir +/- 5 mm (kivptel az ¸A” mpret).

3. BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
	3.1	A Melen ~tmutatyban szereplĆ termpkek
80341990   PAW-TD23B6E5
80341993 PAW-TD23B6E5AN

3.2 A csomag tartalma
Hivat-
kozási 
szám

db  Leírás

1 1 Lpgtelenttć szelep – HHM-tartily
2 1 Hćmprspklet- ps nyomiscsökkentć szelep (T&P)
3 1 Beszerelési útmutató (a jelen dokumentum)
4 1 HHM-tartily, 230 l, max. nyomis: 10,0 bar
5 1 Elektronikai doboz
6 1 3 állású szelep
7 1 Sorkapocs
8 1 Keringetć szivatty~
9 1 Leeresztćszelep a HHM-tartilyhoz
10 1 Lpgtelenttć szelep a puffertartilyhoz
11 1 Puffertartily, 60 l, max. nyomis: 3,0 bar
12 1 Leeresztćszelep a puffertartilyhoz
13 4 Állítható lábak

3

6
5
4

1 2

7

8

12

9

11

10

13
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3.3.3  Szállítás és kicsomagolás 
A termpk szillttisit körültekintćen kell vpgezni, 
sajit csomagolisiban. Kiegpszttć megjegyzps:
• A termpk kifejezetten nehpz, mozgatisit 

több személynek kell végeznie.
• Ne szállítsa az egységet vízszintes helyzet-

ben,  ez ugyanis kirosodishoz vagy meghi-
básodáshoz vezethet.

• A kéz sérülésének elkerülése érdekében vi-
seljen vpdćkesztyĕt a termpk mozgatisakor 
ps/vagy a csomagolis eltivolttisakor.

• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sprülpst a 
terméken a csomagolás eltávolításakor.

• A kirosodis megelćzpse prdekpben moz-
gatis elćtt kötelezć leereszteni a felszerelt 
tartály tartalmát.

!  FIGYELEM
A termpket nem szabad a csćcsonkoknil, a 
szelepeknpl stb. fogva megemelni, mert az 
meghibásodást okozhat.

3.4 A beszerelési helyre és helyzetre vonat-
kozó követelmények

!  FIGYELEM

! A termpket vtzelvezetpssel ellitott helyispgben kell elhelyezni, hogy ne törtpnjen anyagi kir, 
ha vtz jut ki a termpkbćl. 

! A termpket sziraz ps tiszta helyispgben, gćzöktćl, illpkony olajoktyl, füsttćl ps gizoktyl men-
tes környezetben kell elhelyezni a belsć elemek kirosodisinak elkerülpse prdekpben.

! A termpket sziraz, illandyan fagymentes helyre kell helyezni.

! A terméket az üzemi össztömegét megtartani képes padlófelületre kell helyezni. Részletek a 
termék adattábláján.

! A tartilyegyspget szerelje a hćszivatty~hoz lehetć legközelebbi helyre. Ez csökkenti a szüksp-
ges hĕtćközeg tprfogatit (a csćvezetpkek hosszin keresztül).

! A termpk burkolata elćtt legalibb 120 cm-es, felette 50 cm-es szerelpsi tprköznek kell lennie.

! A termpknek az ppületen belül könnyen hozzifprhetćnek kell lennie a szervizelpshez ps a kar-
bantartáshoz.

3.3.2  Csćvezetpk-csatlakozyk ps szelepek

Jelölés Méret  Leírás

a ø22 Radiitorkör visszatprć vezetpke
b ø22 Háztartási hidegvíz-betáplálás
c ø22 Háztartási használatimelegvíz-kimenet
d 3/4” Hćmprspklet- ps nyomiscsökkentć szelep (T&P)
e ø22 Radiátorkör áramlása
f ø22 Hćszivatty~ körpnek visszatprć vezetpke
g 1/8” A fĕtćrendszer lpgtelenttć szelepe
h ø22 Hćszivatty~ körpnek iramlisa
i DN15 Leeresztćszelepek (HHM-tartily ps puffertartily)

a

b

c

d

e

f

g

h

i
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Hideg-
víz-beme-

net

Meleg-
víz-kive-

zetés

Hćszi-
vattyú-
áramlás

Hćszi-
vattyú 

visszatprć 
vezeték

Rad. 
áram-

lás

Rad. 
visz-

szatprć 
vezeték

Lee-
resztć

ø 22 ø 22 ø 22 ø 22 ø 22 ø22 DN15

	3.5	A csĆvezetpkek beszerelpse

A (fenti) háztartási használatimelegvíz-tartály 
állandóan csatlakoztatott hálózati vízellátáshoz 
van kialakítva.  A (lenti) puffertartály állandóan 
csatlakoztatott fĕtpsi rendszerhez van kialakttva, 
3 bar/0,3 MPa maximilis nyomishoz.  Külön biz-
tonsigi szelepet kell bepptteni a fĕtpsi rendszer-
be, legfeljebb 3,0 bar npvleges nyitisi nyomissal. 
A beszerelpshez a megfelelć mpretĕ, jyvihagyott 
csöveket kell használni. A vonatkozó szabványok 
ps elćtrisok betartisa kötelezć.

3.5.1  Fĕtpsi ps hiztartisi hasznilati melegvtz
Olyan csatlakozykat haszniljon, amelyek csök-
kentik a tovibbttott vibriciyt, ps elviselik a vtz 
hćmprspkletpt ps nyomisit. A fĕtpsi rendszer ¸ki-
lpppsi pontjainak” kizirisa prdekpben a csćveze-
tpkeknek el kell tudniuk viselni a hćmprspklet-kü-
lönbségeket.

3.5.2  Csćvezetpk-csatlakozyk mpretei

3.5.3  A csćvezetpkek beszerelpspnek menete
1. Helyezze az egységet a kívánt helyre. Az állít-

ható lábak segítségével tegye vízszintessé az
egységet. A tartály vízszintbe állítását a vízzel
valy feltöltps elćtt el kell vpgezni. Szerelje le
az elülsć burkolatot a 3.5.4 pontban letrtak
szerint.

2. Gondosan öblttse it/tisztttsa meg a meglpvć
fĕtćrendszert a rpszecskeszĕrć szennyezpsp-
nek elkerülése érdekében.

3. Csatlakoztassa a háztartási vízellátást. Keve-
rćszelep beppttpse javasolt a forrizis meg-
elćzpse prdekpben.

4. Csatlakoztassa az egység betáplálási és visz-
szatprć vezetpkeit a fĕtćrendszerhez. A kü-
lönfple csćvezetpkek jelölpse a tartily tetejpn
látható.

5. Csatlakoztasson elkerülć vezetpket ps elosz-
tyüstöt a hćmprspklet- ps nyomiscsökkentć
szelep és a padlóba épített lefolyó közé.

6. Csatlakoztasson elkerülć vezetpket a radii-
tor biztonsági szelepe és a padlóba épített
lefolyó közé.

7. Gyćzćdjön meg arryl, hogy a tigulisi tartily
mpretezpse megfelel a fĕtćrendszernek (a
rendszer teljes térfogatának kb. 10%-a).

8. Ellenćrizze a tigulisi tartily nyomisemelp-
spt. A nyomis függ attyl, hogy milyen ma-
gasra kell emelni a vizet.

9. Töltse fel a háztartási használatimelegvíz-tar-
tilyt, mielćtt feltölti a puffertartilyt. Nyissa
meg valamelyik melegvíz-csapot a légtele-

nttpshez, ps hagyja szabadon folyni a vizet. 
10. Állítsa a 3 állású szelepet kézzel „feltöltési

módba” (mindkét áramlási irány legyen nyit-
va), majd nyissa ki a kpzi/automatikus lpgte-
lenttćt.

11. Töltse fel a radiitorrendszert, majd zirja le a
kpzi lpgtelenttćt.

12. Tartsa a nyomást az ajánlott nyomástarto-
minyon belül, hogy ne tivozzon vtz a biz-
tonsági szelepen keresztül. Állítsa vissza a 3
állású szelepet automata állásba.

13. Lpgtelenttse a radiitorokat. Ellenćrizze a
rendszer nyomisit. Ha szükspges, töltsön
további vízmennyiséget a rendszerbe. Ismé-
telje az eljirist mindaddig, amtg minden le-
vegć el nem tivozott a rendszerbćl.

14. Ellenćrizze, hogy a terelćszelep radiitoros
mĕködpsre vilt-e, ps a radiitorok felmele-
gednek-e. Végezze el a rendszer légteleníté-
spt, miutin itmelegedett. Ellenćrizze, hogy
nem szivárog-e a rendszer.

15. Zárja le az automatikus légtele-
nttćt kb. kpt hpttel kpsćbb, hogy
ne juthasson levegć a rendszerbe.

3.5.4  Az elülsć burkolat eltivolttisa
1. Csavarja ki, ps tivolttsa el az elülsć panel (1)

alsó részén található két csavart.
2. H~zza ki az elülsć panel alsy rpszpt kb. 100–

150 mm-re (2).
3. Fogja meg az elülsć panel oldalit, ps emelje

függćlegesen felfelp (3).
4. Ãvatosan emelje felfelp az elülsć panelt a

csatlakozis, illetve a kijelzć ps az elülsć pa-
nelen belüli vezprlćegyspg közti kibel meg-
sértése nélkül.

1

2

3
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AJÁNLÁS

- Hagyjon helyet a padly ps a termpk között a szellćzpshez. A termpk aljin talilhaty libakat 
csavarja ki legalább 15 mm hosszúságúra.

3.5.6  Beszerelési útmutató

3.5.5  A csćcsatlakozisok elrendezpse

3.5.7  Beszerelésre vonatkozó ajánlások

! FIGYELEM

! A termpket vtzelvezetpssel ellitott helyispgben kell elhelyezni, hogy ne törtpnjen anyagi kir, 
ha vtz jut ki a termpkbćl. 

! A terméket az üzemi össztömegét megtartani képes padlófelületre kell helyezni. Részletek a 
termék adattábláján.

! A termpk burkolata elćtt legalibb 120 cm-es, felette 50 cm-es szerelpsi tprköznek kell lennie.

! VIGYÁZAT

! Bekapcsolis elćtt a termpket fel kell tölteni vtzzel.

! A hćmprspklet- ps nyomiscsökkentć szeleptćl induly t~lfolyyvezetpket megszakttismentes ps fagy-
mentes kialakttissal, a csatorna/lefolyy irinyiban megfelelć ps illandy lejtpssel kell megvalysttani.

20

30

40
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80
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11010

1200

°C
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Radiátorkör
kültéri egység

Hćszivatty~ köre

beltéri 
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3.6.3  Beszerelési utasítások

!  VIGYÁZAT

! Bekapcsolis elćtt a termpket fel kell tölteni vtzzel.

! Minden rögzttett elektromos szerelvpnyt hivatalos engedpllyel rendelkezć villanyszerelćnek 
kell felszerelnie. A vonatkozy szabvinyok ps elćtrisok betartisa kötelezć.

! A hilyzati kibelnek el kell tudnia viselni 90 °C hćmprspkletet. Fel kell szerelni tehermentesttćt.

!  FIGYELEM

! A termpk burkolata elćtt legalibb 120 cm-es, felette 50 cm-es szerelpsi tprköznek kell lennie.

! A hilyzati kibel sprülpse esetpn azt a gyirtytyl szirmazy megfelelć hilyzati kibellel kell 
helyettesíteni.

3.6 Elektromos szerelés

Beszereléskor rögzített elektromos szerelvényeket 
kell használni. Minden rögzített elektromos szerel-
vpnyt hivatalos engedpllyel rendelkezć villanysze-
relćnek kell felszerelnie. A vonatkozy szabvinyok 
ps elćtrisok betartisa kötelezć.

Vezetpkezps: Csatlakoztassa a vtzkezelć doboz 
megfelelć vezetpkeit a tartilyegyspgben talilhaty 
elektronikai dobozhoz a 3.6.4 pontban leírtak sze-
rint. A gyorsfĕtć t~lterhelpsvpdelmpt a hćszivatty~-
nál meg kell patkolni.

3.6.1  Kiegpszttć merülćfĕtć termosztitja
A merülćfĕtć egy kiegpszttć hćforris. A merülćfĕtć 
áramellátását az egység vízzel való feltöltése 
elćtt tilos bekapcsolni. Az egyspgben egy 2,8 kW 
teljesttmpnyĕ merülćfĕtć talilhaty elektromos 
dobozban; részletek az 5.1 
Egyéb termosztát használata tilos. Tartsa be az 
ábrázolt vezetékezési utasításokat (jobbra) a fázis 
(L), a nullvezetpk (N) ps a földelps bekötpsekor. 

A fĕtćegyspget külön, legalibb 16 amperes tipve-
zetpkre kell kötni a helyi elćtrisoknak megfelelćen, 
a szigeteléshez legalább 20 amperes kétpólusú le-
vilasztykapcsolyt kell alkalmazni, legalibb 3 mm-
es szétválasztási távolsággal. 
Minden elektromos vezetpkezpsi mĕveletet szak-
kppzett villanyszerelćnek kell elvpgeznie, legalibb 
85 °C-ig hćilly vezetpkekkel, az aktuilis vezetpke-
zpsi elćtrisok betartisival. A TSR termosztátfunk-
ciyi kizirylag biztonsigi leillttisra szolgilnak, ps 
85 °C (±5 °C) hćmprspkleten aktivilydnak. Amen-
nyiben erre kerül sor, keresse meg a hćmprspkleti 
leszabilyozis gombjinak kioldisihoz vezetć oko-
kat, majd az esetleges problpmik kiküszöbölpspt 
követćen nyomja meg a hibatörlps (R) gombjit.

3.6.2  A biztonsági leválasztótermosztát cseréje
Válassza le az áramellátást. Válassza le az (L) és az 
(N) tápkábelt a termosztátról az A és a B csavar 

!  VIGYÁZAT
Az elektronika doboza folyamatosan feszültség alatt van. 
Birmilyen villanyszerelpsi mĕvelet vpgrehajtisa elćtt le kell 
vilasztani az iramellitist, ps ki kell zirni annak lehetćspgpt, 
hogy a rendszer aktiválódjon a munkavégzés ideje alatt.

A termosztitot soha nem szabad felnyitni/szptsze-
relni. Ez megzavarni a mĕködpspt, ps felmerülhetne 
a t~lmelegedps kockizata. A garancia megszĕnik.

meglazításával. Egyenesen húzza ki a termosztátot 
az egyspgbćl. 
Illessze be a cseretermosztátot: helyezze a 
hćmprspklet-przpkelćt (D) a csćbe (E). Hatirozott 
mozdulattal nyomja a termosztát csatlakozóit a csat-
lakozyfoglalatokba (C), ps gyćzćdjön meg arryl, hogy 
a csatlakozók teljesen az aljazatokban vannak. Kösse 
vissza az (L) ps az (N) tipkibelt, ps h~zza meg az ¸A” 
és a „B” csavart2 Nm (+/- 0,1 Nm) nyomatékkal. 

L N

98 From terminal block

C

R

ED

Termosztát Fĕtćelem
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3.6.4  Elektromos kapcsolisi rajz – a hćszivatty~ 
nyomtatott áramköri lapja (Aquarea H és J sorozat)

C O N C O N H C N L
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valve

3-way
valve
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Thermostat 1

OLP for booster
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Zone 1 room sensor

Outdoor air sensor
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External control
Remote controller

Boiler contact

Boiler heater

Extra pump

O
verheat

protection

Brow
n

Blue

O
range

G
rey

Brow
n

Blue

Blue

Black

G
reen/yellow

G
reen/yellow

Brow
n

W
hite
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M

Circuation
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Diverting
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A karbantartást 18 év feletti személyeknek kell 
vpgezniük, megfelelć hozziprtpssel. Ha kptspgei 
vannak, forduljon hivatalos szerelćhöz.

4.1		A manompter ellenĆrzpse
 Ellenćrizze a manomptert pvente kptszer. Æj be-
szerelés után különösen fontos a manométer el-
lenćrzpse. A radiitor rendszeren belüli nyomist 
mutaty manompternek 0,5 ps 1,2 bar közötti 
nyomist kell mutatnia. Ha szükspges, töltse fel a 
rendszert vtzzel, amtg a manompter 1,0 bar prtpket 
nem mutat. Ha bizonytalan, keresse fel szerelćjpt.

4.2		A hĆmprspklet- ps nyomiscsökkentĆ sze-
lep ellenĆrzpse
Hasznilja prybakppp a hćmprspklet- ps nyomis-
csökkentć szelepet pvente egyszer a következć 
mydon: addig fordttsa el a kereket, amtg vtz nem 
folyik a szelepbćl. A tesztet a szelep mĕködpsp-
nek biztosítása érdekében végzik el.  

A rendszer hćmprspklet-viltozisa a vtz tigulisit 
eredmpnyezi, aminek eredmpnyekppp idćnkpnt 
vtz csöpöghet a t~lfolyycsćbćl. Ez normilis jelen-
ség és semmilyen intézkedés nem szükséges.

4.4  A termék leeresztése
1. ¼llttsa le a rendszert a kezelćpanel be-/ki-

kapcsolygombjival. Kapcsolja ki a vezprlć-
biztosítékot. 

2. Zárja el a tartályba folyó hidegvíz-áramot.
3. Csökkentse a puffertartily nyomisit 0,5 bar 

alá. 
4. Nyisson ki egy hiztartisi melegvtz-csapot, 

hogy lecsökkentse a tartályban a nyomást. 
Hagyja nyitva.

5. Nyissa meg a DHW tartily leeresztć szeleppt. 
A termék le fogja ereszteni magát. 

A termék újbóli feltöltésének leírása a 3.5.3 
pontban szerepel.

4.3		A vpdĆanyd ellenĆrzpse (ha be van
szerelve) / PAW-TD23B6E5AN
1. ¼llttsa le a rendszert a kezelćpanel be-/kikap-

csolygombjival. Kapcsolja ki a vezprlćbiztost-
tékot.

2. Zárja el a tartályba folyó hidegvíz-áramot.
3. Csökkentse a puffertartily nyomisit 0,5 bar ali. 
4. Nyisson ki egy hiztartisi melegvtz-csapot, hogy 

lecsökkentse a tartályban a nyomást. Hagyja 
nyitva.

5. Nyissa meg a DHW tartily leeresztć szeleppt. A 
termék le fogja ereszteni magát. 

6. Csavarozza ki, h~zza ki, majd tisztttsa meg az 
anódot (A).

7. Mprje meg az itmprćjpt. Ha az anyd itmprćje 
kevesebb mint 10 mm, ki kell cserplni. 

8. Cserélje le az anódot 40Nm nyomatékkal.
9. Zárja el a háztartási melegvíz-csapot.

4.  KARBANTARTÁS ÉS LEERESZTÉS

!  VIGYÁZAT
A T&P biztonsigi szelepbćl szirmazy t~lfo-
lyist nem szabad elillttani, lezirni vagy eldu-
gaszolni.

!  VIGYÁZAT

Ha az itmprćje kisebb mint 10 mm, cserplje ki 
az anódot. Az anód védi a tartályt a vízben ta-
lilhaty erćs hatis~ kpmiai anyagoktyl.

10. Nyissa meg a tartályba folyó hidegvíz-áramot.
11. Állítsa vissza a puffertartály nyomását a korábbi 

beillttisnak megfelelćen.
12. A vezprlćbiztosttpk bekapcsolisival indttsa ~jra 

a rendszert ps nyomja meg a be-/kikapcsoly-
gombot a kezelćpulton.gombot a kezelćpulton.

A
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5. PÓTALKATRÉSZEK

POS-szám Cikkszám Alkatrész megnevezése Leírás

1 92020 Hćmprspklet- ps nyomiscsökkentć G1/2M x 15 mm, Reliance TPR 15, 10 bar/90-95 °C
2 18-6041 Fedćlap Tetć
3 1-1011 Lpgtelenttć szelep fĕtpsi iramköre G1/8M, nytlis itmprćje: ø2 mm
4 18-6124 Fedćlap Bal oldal
5 18-6160 Fedćlap Hátulsó oldal
6 18-6124 Fedćlap Jobb oldal
7 18-6099 Fedćlap Elülsć oldal
8 56029 3/4” mpretĕ anyd G3/4M, alumtnium r~d, hossza: 480 mm.
9 1-1099 erzpkelć/termisztor itmprćje" 8 mm, beleprtve a huzalt is (1,5 m).
10 80313 El. túlmelegedés elleni védelem Cotherm TSR 00037, 85 °C
11 1-4045 3-irányú szelep G1M, Honeywell SPDT, V4044F1034
12 71252 El. fĕtćelem G 5/4M, 2800W / 1 x 230V, INC825/CW625N
13 1-1199 Elektromos kibelcsatlakozis, szivatty~ Elektromos kibel Wilo Yonos Para keringetć szivatty~hoz
14 1-10059 Keringetć szivatty~ Wilo Yonos Para 25-130/7-5
15 1-1033 Leeresztć szelep, HHM-tartily G1/2M, 9 mm itmprćjĕ leeresztć
16 1-1011 Lpgtelenttć szelep, puffertartily G1/8M, nytlis itmprćje: ø2 mm
17 1-1033 Leeresztć szelep puffertartily G1/2M, 9 mm itmprćjĕ leeresztć

5.1  Pótalkatrészek listája

1
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8
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6. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
GARANCIA
1. Hatály
A forgalmazó a vásárlás napjától számított 2 évig az
alibbi feltptelek mellett villalja, hogy a termpk (i) meg-
felel a specifikiciynak, ps (ii) anyag- ps megmunkilisi
hibától mentes.

A garancia csak fogyaszty iltal megvisirolt, magin-
cplra beszerelt, ps a forgalmazy iltal prtpkesttett, vagy 
eredetileg a forgalmazy iltal prtpkesttett, ps arra kije-
lölt kiskereskedć iltal tovibbprtpkesttett termpkekre 
vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik vállalatok által megvásárolt 
termékekre vagy kereskedelmi felhasználásra beszerelt 
termpkekre. Azokra csak a törvpny kötelezć rendelke-
zései vonatkoznak. Az alábbiakban meghatározott fel-
tételek és korlátozások érvényesek.

2. Terjedelem
Amennyiben a termpk meghibisodik, ps a törvpny
iltal elćtrt garanciilis idćszakon belül prvpnyes igpny
prkezik a forgalmazyhoz, az a sajit belitisa szerint ps
a törvény által megengedett mértékben (i) kijavítja a
hibit, (ii) kicserpli a termpket azzal megegyezć vagy
funkciyjiban hasonly termpkre, vagy (iii) visszatprtti a
vételi árat.

A visszacserélt termék vagy alkatrész a forgalmazó tu-
lajdonát képezi. Az érvényes igény vagy elvégzett javí-
tis nem hosszabbttja meg a garancia eredeti idćtarta-
mát. A cseretermékre vagy -alkatrészre nem vonatkozik 
új garancia.

3. Feltételek
A garancia csak akkor prvpnyes, ha az alibbiakban
meghatározott feltételek kivétel nélkül teljesülnek:
• A termpket szakkppzett szerelć szerelte be a 

beszerelpsi ~tmutatyban szereplć utasttisoknak 
ps a beszerelps idćpontjiban hatilyos ps alkal-
mazandy szakmai kydexeknek ps rendeleteknek 
megfelelćen.

• A terméket semmilyen módon nem alakították
it, nem prybiltik meg felnyitni vagy a rendelte-
tpspvel nem összeegyeztethetć mydon hasznil-
ni, ps nem szereltek ki belćle gyiri alkatrpszeket 
illetéktelen javítás vagy csere érdekében.

• A puffertartily csak vtzzel van töltve az EN 98/83 
EK eurypai ivyvtzrćl szyly irinyelvvel összhang-
ban.

• A HHM-tartály csak az emberi fogyasztásra szánt
vtz minćspgprćl szyly 98/83/EK eurypai iriny-
elvnek megfelelć hiztartisi vtzzel feltöltött fć
vtzellitishoz csatlakoztathaty. A vtzminćspgi pa-
rampterek nem lpphetik it a következć prtpkeket:
Kloridtartalom   < 100 mg/l
Összes oldott szilird anyag < 200 mg/l
pH-prtpk   > 6,0/< 9,5
Ha a vtzminćspg meghaladja a fenti prtpke-

ket, pytly anyd szerelhetć be a csatlakoztatott 
G3/4” belsć kapcsolydisi pontra a HHM-tar-
tályban*. Az anódnak meg kell felelnie a helyi 
elćtrisoknak, ps engedpllyel rendelkezć sze-
relćnek kell beszerelnie a rendszer vtzzel tör-
tpnć feltöltpse elćtt. Az anyd beszerelpsekor a 
vtzminćspg nem lppheti t~l az alibbi prtpkeket:
Kloridtartalom   < 250 mg/l
Összes oldott szilird anyag < 500 mg/l
pH-érték    > 6,0 / < 9,5 
*A PAW-TD23B6E5AN gyárilag felszerelt 
anóddal ke-rül szállításra.

• Az elvpgzett fertćtlenttps semmilyen mydon nem 
befolyásolta a terméket. A terméket a rendszer
klórozásakor le kell választani.

• A szervizelpst ps/vagy a javttist a beszerelpsi ~t-
mutaty ps a vonatkozy szakmai kydexek szerint 
kell elvégezni. A használt pótalkatrészeknek a
forgalmazó által szállított eredeti pótalkatrészek-
nek kell lenniük.

• A forgalmazy minden, harmadik fpl rpszprćl az 
igpnyhez kapcsolydy költspget elćre, trisban 
engedélyez.

• Kérésre a forgalmazó rendelkezésére kell
bocsitani a visirlist ps/vagy a beszerelpst ps 
javttist igazoly szimlit, egy vtzmintit, valamint a 
meghibásodott terméket.

Az ~tmutatyban szereplć utasttisok ps feltptelek be 
nem tartisa a termpk meghibisodisihoz vezethet, 
aminek következtpben vtz juthat ki a termpkbćl.

4. Korlátozások
A garancia nem terjed ki a következćkre:
• A helytelen beszerelpsbćl, a helytelen hasznilat-

byl, a rendszeres ps a beszerelpsi ~tmutatynak 
megfelelć karbantartis hiinyibyl, a vpletlen 
vagy szindpkos kirokozisbyl, a nem rendel-
tetpsszerĕ hasznilatbyl, az italakttisbyl, az 
illetpktelen felnyitisbyl vagy nem szakprtć iltal 
vpgzett javttisbyl, a gyirilag beszerelt biztonsigi 
berendezések illetéktelen felnyitásából vagy
kiszerelpspbćl adydy hibik ps költspgek.

• A termék bármilyen meghibásodása vagy hibás
mĕködpse iltal okozott következmpnyes kir 
vagy közvetett veszteség.

• A termpkhez csatlakoztatott csćvezetpkek ps 
berendezések.

• A fagy, villimlis, feszültspgviltozis, vtzhiiny, 
szirazon forralis, t~lnyomis vagy klyrozisi 
eljárások hatásai.

• A szillttis sorin okozott kir. A vevć a fuvarozyt 
köteles tijpkoztatni az ilyen jellegĕ kirokryl.

• A felmerülć költspgek, ha a termpk nem azonnal 
hozzifprhetć szervizelpshez.

Ezek a garanciik nem printik a vevć törvpnyes jogait.
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7. ÚJRAHASZNOSÍTÁS
A rpgi berendezpsek gyĔMtpspvel ps irtalmat-
lanttisival kapcsolatos informiciyk a felhasz-
nálók számára:

7.1 Ártalmatlanítás
Ha a termpkeken, a csomagolison ps/vagy a kap-
csolódó dokumentumokban az itt látható szim-
bylumok vannak feltüntetve, az azt jelenti, hogy 
a használt elektromos és elektronikus termékeket 
nem szabad az általános háztartási hulladékkal 
keverni.

A rpgi termpkek megfelelć kezelpsphez, vissza-
nyerpsphez ps ~jrahasznosttisihoz kprjük, vigye a 
megfelelć gyĕjtćpontokra a helyi törvpnyekkel ps 
a 2002/96/EK ps a 2006/66/EK irinyelvekkel ösz-
szhangban.

Az ilyen termpkek megfelelć irtalmatlanttisival 
segtt az prtpkes erćforrisok megtakarttisiban ps 
az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt 
esetleges negattv hatisok megelćzpspben, ame-
lyek egypbkpnt a nem megfelelć hulladpkkezelps-
bćl eredhetnek.

A rpgi termpkek összegyĕjtpspvel ps ~jrahasznost-
tisival kapcsolatos tovibbi informiciykprt kprjük, 
forduljon a helyi önkorminyzathoz, a hulladpkke-
zelpsi szolgilathoz vagy az üzlethez, ahol a cikket 
vásárolta. 
A hulladék helytelen ártalmatlanítása a helyi tör-

7.3		SzerelĆ/villanyszerelĆ adatai

A S=ERELĆ KÖTELE=ETTSeGE:

Tájékoztatni a végfelhasználót a biztonsági 
és karbantartási utasításokról.
Tájékoztatni a végfelhasználót a beállítások-
ról és a termék leeresztésének módjáról.
Átadni a beszerelési útmutatót a végfelhasz-
nálónak.
Adja meg az elprhetćspgeket az alibbi szere-
lć/villanyszerelć adatlapon ( 7.3 pont). 

S=ERELĆ:
Cégnév:
Szerelć neve:
Szerelć telefonszima:
Szerelć e-mail ctme:
A beszerelés dátuma:
VILLANYS=ERELĆ:
Cégnév:
Villanyszerelć neve:
Villanyszerelć telefonszima:
Villanyszerelć e-mail ctme:
Elektromos csatlakoztatás dátuma:
Megjegyzések:

! A jelen dokumentumot megfelelć helyen kell tirolni, ahol a jövćben hozzifprhetć.

7.2  Átadás a végfelhasználónak

vpnyekkel összhangban büntethetć. 

7.1.1  Az Európai Unió területén található üzleti fel-
használók számára:
Ha elektromos ps elektronikus berendezpseitćl 
szeretne megvilni, kprjük, tovibbi informiciykprt 
forduljon a mirkakereskedćjphez vagy beszilltty-
jához.

7.1.2 Az Európai Unión kívül található országokban 
törtpnć irtalmatlanttissal kapcsolatos informiciy
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban 
prvpnyesek. Ha meg szeretne vilni ezektćl a cik-
kektćl, forduljon a helyi hatysigokhoz vagy a 
mirkakereskedćjphez, ps kprjen tanicsot az irtal-
matlanttis megfelelć mydjival kapcsolatban. 



© A jelen beszerelpsi ~tmutatyt ps annak teljes tartalmit szerzći jog vpdi, ps 
kizirylag a gyirty trisos beleegyezpspvel sokszorostthaty ps terjeszthetć.
Fenntartjuk az elćzetes prtesttps nplküli viltoztatis jogit. 


